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今号の『ＳＥ通信』は、

ねじ摩擦圧接式あと施工アンカー「ＦＷアンカー」

をご紹介いたします。
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既設コンクリート構造物に鋼製ブラケットを設置する際、鉄筋にねじ切り加工を施した
アンカーボルトがあと施工アンカーとして使用されています。アンカーボルトを設置する際
に既設コンクリートの削孔を行いますが、鉄筋の位置や配置間隔の都合上、干渉が避
けられず、設計上の位置に削孔ができないなどの問題が生じることがあります。その結
果、設計変更や手戻りせざるを得ず、コストの増大や工程の遅延が発生し、大きな負
担となる場合があります。

FWアンカーは、摩擦圧接によってねじ部を鉄筋端部に取り付けており、従来の同径鉄
筋にねじ切りを施すアンカーボルトと比較して、大きな有効断面積を確保しています。そ
れにより、アンカーボルト必要本数の削減、また鉄筋径の小さいアンカーボルトを採用す
ることによる削孔径の細径化・削孔長の短尺化が可能です。

それにより、削孔位置の適用範囲拡大、コスト削減、省力化を実現できます。

■特長■

● ねじ部とアンカー部を摩擦圧接によって接合するため、従来のアンカーボルトと比較し
て、有効断面をより大きく確保しています。

● 従来工法よりも、鉄筋本数の削減や細径鉄筋の適用が可能となり、既設構造物
への影響を軽減するだけでなく、削孔作業におけるコストの削減と現場の省力化につ
ながります。

● 細径化により、削孔量や使用する鋼材および樹脂を削減できるため、環境負荷の低
減が可能です。
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■仕様■

■引張試験■

ねじ切り長さ※

(mm)
有効埋込長※

(mm)
全長
(mm)

ねじ呼び径鉄筋呼び径呼名

110525655M39D35FWA3539

120570710M45D38FWA3845

125615760M48D41FWA4148

※有効埋込長、ねじ切り長さ変更の場合はご相談ください。

【材質】
鉄筋：SD345
ねじ：S45C相当

試験状況 試験体（試験後）

FWアンカーの強度を確認するため、2本のFWアンカーをカップラーで接続した供試体を
使用し、引張試験を実施しました。

鉄筋(SD345)の降伏点又は耐力(345N/mm2)、および引張強さ(490N/mm2）以上の機械
的性質があることを確認できました。



Page 3

【お問合せ】
メルマガに対するご意見、アンカーに関するお問合せや資料請求は下記までご連絡下さい。

株式会社エスイー 国際支店 藤井 yoichiro_fujii@se-corp.com
福島 akira_fukushima@se-corp.com

【WEBサイト】
製品ページでは、リーフレットのダウンロードができます。

https://www.se-corp.com/ja/topics/topics-992991953944367016.html

■従来工法との比較■

有効断面積の比較

FWアンカー従来工法
鉄筋
呼び径 従来工法との

断面積比

設計断面積
（鉄筋側）
(mm2)

鉄筋の
公称断面積
(mm2)

ねじの有効
断面積
(mm2)

ねじ
呼び径

ねじの有効
断面積
(mm2)

ねじ
呼び径

138%956.6956.6975.8M39693.6M33D35

140%114011401306M45816.7M36D38

137%134013401473M48975.8M39D41

設計比較（例:SEリミッター1700kNタイプ）

設計概要概略図工法

水平力1700kN
アンカーボルトD51(M48)
本数=6列×5段=30本
削孔径φ61mm、有効埋込⾧=15d=765mm
全⾧=765+145=910mm
アンカー質量
=15.9kg/m×0.910×30=434kg

従来工法
D51
(M48)

ア
ン
カ
ー
径
を
小
さ
く
す
る
場
合

水平力1700kN
アンカーボルトD41(M48)
本数=6列×5段=30本
削孔径φ51mm、
有効埋込⾧=15d=615mm(20％減)
全⾧=615+145=760mm
アンカー質量
=10.5kg/m×0.760×30=239kg(45％減)

FWアンカー
D41
(M48)

水平力1700kN
アンカーボルトD41(M39)
本数=6列×6段=36本
削孔径φ51mm、有効埋込⾧=15d=615mm
全⾧=615+125=740mm
アンカー質量
=10.5kg/m×0.740×36=280kg

従来工法
D41
(M39)

ア
ン
カ
ー
本
数
を
削
減
す
る
場
合

水平力1700kN
アンカーボルトD41(M48)
本数=6列×5段=30本(17％減)
削孔径φ51mm、有効埋込⾧=15d=615mm
全⾧=615+145=760mm
アンカー質量
=10.5kg/m×0.760×30=239kg(15％減)

FWアンカー
D41
(M48)


